QS

Anlage 5.3 zum Leitfaden FIN-Erzeugung

Risikobewertungen FIN Wassereffizienz

Vorbemerkung:

Ziel der Risikobewertung:
= Erfassung des Ist-Zustands des Betriebs hinsichtlich der Wassereffizienz und der Wasserableitung und
-kontamination.

= Sensibilisierung beziiglich moéglicher Risiken um - wo moéglich und sinnvoll - MaBnahmen zur Minderung der
Risiken zu ergreifen.

Wichtig:

= Einige betriebsspezifische Risikofaktoren (z.B. Klima, Boden) sind nicht beeinflussbar.

= Die Einstufung in ein hohes Risiko bedeutet nicht, dass der Betrieb schlecht aufgestellt ist und fiihrt nicht zu
einer schlechten Bewertung im Audit.

= Es handelt sich um eine Selbsteinschatzung auf Grundlage der zur Verfiigung stehenden Informationen.
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Um das Risiko fiir die Umwelt, insbesondere flir ober- und unterirdische Wasserkorper, bewerten zu kénnen, wird diese Arbeitshilfe zur Verfiigung gestellt. Sie
gliedert sich in zwei Kapitel

1. Risikobewertung zum Thema ,Effizienter Umgang mit der Ressource Wasser" (s. FIN Anforderung 3.2.5)
2. Risikobewertung zum Thema ,Wasserableitung und -kontamination™ (s. FIN Anforderung 3.2.6)

Auf Grundlage dieser Risikoeinschdtzung soll dann die Auswahl der umzusetzenden MaBnahmen aus dem MaBnahmenkatalog erfolgen.

Hinweise:

a) Wenn fiir den gleichen Risikofaktor auf verschiedenen Anbaufldchen unterschiedliche Gegebenheiten/Bedingungen vorliegen, ist es moéglich, diese jeweils
getrennt aufzuftihren (anstatt das Risiko zu mitteln). Auf diese Weise kénnen geeignete MaBnahmen fir spezifische Risiken in Betracht gezogen werden.

b) Wenn in den Beispielen fiir die Bewertung eines Risikofaktors mehrere Beispiele genannt werden (z.B. Wetter/Klima) und nicht alle zutreffen, wird empfohlen
die Einstufung in die entsprechende Risikokategorie auch dann erforderlich, wenn z. B. nur eines der Beispiele zutrifft (Worst-Case-Betrachtung - z.B. maBige
Temperaturen aber unzureichender Niederschlag).

Wird Wasser zur Bewdsserung oder in sonstigen relevanten
Mengen entnommen?

Liegt im Rahmen der Wasserenmahmegenehmigung eine Kapitel 1 muss nicht bearbeitet werden (wird aber
Risikobewertung/Umweltvertraglichkeitspriifung vor? empfohlen), weiter zu Kapitel 2

Kapitel 1 muss nicht bearbeitet werden Bearbeitung von Kapitel 1 und 2
(wird aber empfohlen), weiter z2u Kapitel 2

Abb. 1: Hilfestellung zur Anwendung der Risikobewertungen
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1  Effizienter Umgang mit der Ressource Wasser

QS

Fir die Risikoeinstufungen werden Beispiele benannt, die jedoch betriebsspezifisch differenziert interpretiert werden kénnen. Grundsatzlich sind die flr den
Betrieb maBgeblich relevanten Risikofaktoren zu bewerten.

Risikofaktor

(fur die Umwelt)

Wasserbezugsquellen

Genutzte Wasserbezugsquelle

Betriebsstrategie passt zu
dem zur Verfiigung stehenden
Wasser/ Bewdsserungswasser

Geographische Lage

Klima/Wetter

Topografische Lage der
Flachen

tendenziell hohes
Risiko
(mit Beispielen)

O
Trinkwasser

nein

O
unzureichende
Niederschlagsmenge
ungunstige
Temperaturen
haufige starke Winde

O
Hange/ Hugel

tendenziell
mittleres Risiko
(mit Beispielen)

O
Grundwasser,

Oberflachenwasser,
Uferfiltrat

O
unterschiedlich

O
mittlere
Wetterbedingungen

O
Leichte Hugel

Anlage 5.3

tendenziell
geringes Risiko
(mit Beispielen)

O
Regenwasser,
gespeichertes Wasser

ja

O
ausreichende
Niederschlagsmenge
gunstige
Temperaturen keine
starken Winde

O
Flachland

Risikobewertungen FIN Wassereffizienz

n.a./nicht

relevant/
Daten
nicht

verfiigbar

Notizen /
Verbesserungspotenzial /
maogliche MaBnahme
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Risikofaktor

(fur die Umwelt)

Ndhe der Flachen zu
Oberflachengewadssern
/periodisch wasserfiihrenden
Oberflachengewadssern

Langerfristige Entwicklung des
Grundwasserpegels im
Wassereinzugsgebiet

Natiirliche Regenerierung der
Wasserkorper im
Wassereinzugsgebiet

Wasserkorper! in kurzfristigen
Trockenperioden

Bodenbedingungen der Flachen

Dominierende
Bodenbedingungen
(hinsichtlich der
Grundwasserneubildung)

tendenziell hohes
Risiko
(mit Beispielen)

O
nahgelegen /
Beeinflussung nicht
auszuschlieBen

O
Pegel sinkt

nein

O
Wasserkorper fallen
vollstandig trocken

O
Uberwiegend Schluff,
Lehm, Ton

tendenziell
mittleres Risiko
(mit Beispielen)

O
maBig entfernt

O
Pegel konstant

O
zum Teil

O
Wasserkdrper leeren
sich, keine
vollstéandige
Austrocknung

Anlage 5.3

tendenziell
geringes Risiko
(mit Beispielen)

O
weit entfernt / kein
Einfluss auf
Oberflachenwasser

O
Pegel steigt

ja

O
Wasserkorper bleiben
konstant

O
Uberwiegend Sand

Risikobewertungen FIN Wassereffizienz

n.a./nicht

relevant/
Daten
nicht

verfiigbar

QS

Notizen /
Verbesserungspotenzial /
mogliche MaBnahme
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Risikofaktor

(fiir die Umwelt)

Dominierende
Bodenbedingungen
(hinsichtlich der
Wasserhaltekapazitat des
Bodens)

Angebaute Kulturen

Zusatzlicher Wasserbedarf der
Kulturen in der
Vegetationsperiode

Anbausysteme

Anbausystem

Bodenbedeckung

tendenziell
mittleres Risiko
(mit Beispielen)

tendenziell hohes
Risiko
(mit Beispielen)

O O
geringe mittlere
Wasserhaltekapazitat

O O
hoch mittel
O O

Freilandanbau Anbau unter Folie

O O
Flachen Uber langere
Zeit ohne Bewuchs
(z. B. keine
Zwischenfriichte,
groBe
Reihenabstdande ohne
Untersaat, keine
Winterungen, etc.)

Anlage 5.3

Wasserhaltekapazitat

n.a./nicht
tendenziell relevant/
geringes Risiko Daten
(mit Beispielen) nicht
verfiigbar
O O
hohe

Wasserhaltekapazitat

O O
gering
O O

geschutzter Anbau

O O
ganzjahrige, flachige
Bodenbedeckung
(z.B. Untersaat,
Zwischenfrichte,
Begrinungen,
Winterungen, Mulch)

Risikobewertungen FIN Wassereffizienz

QS

Notizen /
Verbesserungspotenzial /
mogliche MaBnahme
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n.a./nicht
Risikofaktor tendenziell hohes tendenziell tendenziell relevant/ Notizen /

(fiir die Umwelt) Risiko mittleres Risiko geringes Risiko Daten Verbesserungspotenzial /
(mit Beispielen) (mit Beispielen) (mit Beispielen) nicht mogliche MaBnahme
verfiigbar

Verwendete Bewdsserungssysteme

Bewdsserungssysteme O [l O O
Technik Gberwiegend Technik Gberwiegend Wassereffiziente
ineffizient effizient Technik

lWasserkorper = ,,Oberflachenwasserkdrper': ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflachengewassers, z. B. ein See, ein Speicherbecken, ein
Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein Ubergangsgewdsser oder ein Klistengewdsserstreifen; ,Grundwasserkorper": ein
abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter (Wasserrahmenrichtlinie)
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2 Wasserableitung und -kontamination

Risikofaktor

Geographische Lage

Klima/Wetter

Topografische Lage der
Flachen und Risiko fiir
Oberflachengewadsser

Nahe zu Oberflachen-
gewadssern /periodisch
wasserfiihrenden
Oberflachengewadassern

tendenziell hohes
Risiko

(mit Beispielen)

O

ausreichende
Niederschlagsmenge,

ungunstige Temperatur
haufig starker Wind

O
Hange/Hugel

O

Oberflachengewasser
auf oder angrenzend zu
Betriebsflachen /
Eintrag potenziell
moglich

tendenziell
mittleres Risiko
(mit Beispielen)

O
mittlere
Wetterbedingungen

O

heterogen leichte
Huagel

O

maBig entfernt
(> 500 m)

Anlage 5.3

tendenziell geringes
Risiko (mit
Beispielen)

O

unzureichende
Niederschlagsmenge
gunstige Temperatur
kein starker Wind

O
Flachland

O

keine
Oberflachengewasser
auf oder angrenzend zu
Betriebsflachen /
Eintrag
unwahrscheinlich

Risikobewertungen FIN Wassereffizienz

n.a./nicht

relevant/
Daten
nicht

verfiigbar

QS

Notizen /

Verbesserungspotenzial /

mogliche MaBnahme
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Risikofaktor tendenziell hohes
Risiko

(mit Beispielen)

tendenziell
mittleres Risiko
(mit Beispielen)

tendenziell geringes
Risiko (mit
Beispielen)

n.a./nicht

relevant/
Daten
nicht

verfiigbar

QS

Notizen /
Verbesserungspotenzial /
mogliche MaBnahme

Flurabstand O O O O
(Hohenunterschied zw. ;
Geldndeoberkante und gering groB
Grundwasseroberfldche)
Uberschwemmungs-/ O O O O
Hochwassergefahr hoch niedrig
Bodenbedingungen der Flachen
Gefahr des Abflusses in O O O O
Wasserhaltekapazitat Wasserhaltekapazitat Wasserhaltekapazitat
Gefahr der Auswaschung O O O O
ins Grundwasser geringe mittlere hohe
Wasserhaltekapazitat Wasserhaltekapazitat Wasserhaltekapazitat
Diingung und Pflanzenschutz
Diingebedarf der Kulturen O O O O
hoch mittel niedrig
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Risikofaktor tendenziell hohes Risiko tendenziell mittleres tendenziell geringes n.a./nicht Notizen /
(mit Beispielen) Risiko (mit

Verbesserungspotenzial /
mogliche MaBnahme

Risiko (mit Beispielen) relevant/
Beispielen) Daten nicht
verfligbar

Pflanzenschutzaufwand O

fiir die Kulturen hoch

Technischer Stand der O

Ausbringmaschinen unregelmé&Big gewartet,
ineffizient

Ausbringung von O

PSM/Diingern abweichend von der

guten fachlichen Praxis

Ableitung von Brauchwasser

Belastung des O
Brauchwassers stark belastet
Art der Ableitung O

in oberirdische
Gewasser, durch
Versickerung/

Verrieselung

O
mittel

O
verbesserungsfahig

O
verbesserungsfahig

Anlage 5.3

O
niedrig

O

regelmaBig gewartet,
effizient

O

gemaB der guten
fachlichen Praxis

O
nicht/kaum belastet
(z. B. geklart)

O

offentliche
Kanalsysteme

Risikobewertungen FIN Wassereffizienz
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Risikofaktor

tendenziell hohes Risiko
(mit Beispielen)

Angebaute Kulturen / Bodenbearbeitung

Gefahr der Auswaschung O

intensive
Bodenbearbeitung; (z.
B. Pflug, Hackfrlichte);
geringe
Bodenbedeckung
(Reihenkultur)

Drainagesysteme

Drainagesystem O
direkte Einleitung in
Oberflachengewasser
Belastung O

stark belastet

tendenziell mittleres
Risiko (mit
Beispielen)

tendenziell geringes
Risiko (mit Beispielen)

n.a./nicht
relevant/

Daten nicht
verfligbar

O O O

Reduzierte
Bodenbearbeitung (z. B.
Pflugverzicht, Grubber,

Egge); hohe
Bodenbedeckung
(flachendeckend)

O O O

gezielte Speicherung
und Nutzung

O O O
nicht/kaum belaste
z. B. aufbereitet

Anlage 5.3

Risikobewertungen FIN Wassereffizienz
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Notizen /
Verbesserungspotenzial /
mogliche MaBnahme
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Risikofaktor

Betriebsmittel

Betriebsmittel

(z. B. synth. Diingemittel,
PSM, Kraftstoffe)

QS Qualitat und Sicherheit GmbH
Schwertberger StraBe 14, 53177 Bonn
Tel +49 228 35068-0, info@g-s.de
Geschaftsfihrer: Dr. A. Hinrichs

tendenziell hohes tendenziell tendenziell geringes

Risiko

mittleres Risiko Risiko (mit

(mit Beispielen) (mit Beispielen) Beispielen)

O O O
groBe Mengen Sicherheitsvorkehrunge
giftige/umweltgefahrlich n getroffen, keine
e Mittel, z. B. giftigen/
ungenugender umweltgefahrlichen

Auslaufschutz

Mittel
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n.a./nicht

relevant/
Daten
nicht

verfiigbar

QS

Notizen /
Verbesserungspotenzial /
mogliche MaBnahme
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